MéStSké Toto rozhodguti nabylo pravni moci
cast drem .. 5.5 TETT .
Pl‘ aha 10 podpis /%-

................................................

Ufad méstské &asti Praha 10
Odbor stavebni

Spis. zn.: OST 125460/2018/8e
€. P10-031874/2019
Vyfizuje: Daniel Berit ing. arch.

Telefon: 267093386 danielbe@prahall.cz ; V Praze, dne 15.4.2019

ROZHODNUTI
STAVEBN[ POVOLENI

M&stska &ast Praha 10 - odbor stavebni Ufadu méstské &asti Praha 10, jako stavebni Gfad prisluény podie
§ 13 odst. 1 pism. ¢/ zakona ¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon),
ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen "stavebni z4kon"), zakona &. 131/2000 Sb. o hlavnim mésté Praze,
ve znéni pozdéjiich piedpisl, a vyhlasky & 55/2000 Sb. hi. m. Prahy, kterou se vydava Statut hi. m.
Prahy, ve znéni pozdéjsich predpisd ve stavebnim Fizeni prezkoumal podle §108 a? 114 stavebniho

s4kona 4dost o stavebni povoleni, kterou dne 21.11.2018 podali

JRD Betas.r.o., 1€0 04295790, Korunni €.p. 810/104, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101,
ing. Markéta Kro¢kov4, nar. 23.4.1978, U Div&ich hradi &.p. 343/19b, 150 00 Praha 5-Radlice,
Tomas Kroéek, nar. 11.3.1975, Husova ¢.p.291,74283 Klimkovice,

Monika BeneSovd, nar. 10.12.1972, U Divéich hradt &.p. 343/19b, 150 00 Praha 5-Radlice,
Petr Benet, nar. 5.7.1965, U Div&ich hradd &.p. 343/19b, 150 00 Praha 5-Radlice,

které zastupuje JRD Development s.r.o., 10 03964990, Korunni £.p. 810/104, Praha 10-Vinohrady, 101

00 Praha 101,
kterou zastupuje AED project, a.s., 1&0 61508594, Pod radnici &.p. 1235/2a, 150 00 Praha 5-Kodite,

kterou zastupuje Ing. Aida Padysakovs, 1CO 67393519, Kfivenicka &.p. 415/20, Praha 8-Cimice, 181 00

Praha 81

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto prezkoumani:

Vydava podie § 115 stavebniho zékona a § 18c vyhladky & 503/2006 Sb., o podrobné&jsi- Gpravé

Gzemniho rozhodovéni, tzemniho opatieni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpis
stavebni povoleni
na stavbu:

Bytovy diim o tfech sekcich spojenych spoleénou podzemni &asti o dvou podiaZich, opérné zdi,
zpevnéné plochy chodnikd, pojizdnych komunikaci a parkovacich stani, véetné dotasné stavby
zaFizeni staveniité s ndzvem: "Obytny soubor. Poternicka — etapa jih"

Praha 10, StraSnice, Pocernicka

(dale jen “"stavba") na pozemcich parc. &. 1292/1, 1292/3, 1292/4, 1292/10, 1292/11, 1292/12, 1292/14,

1292/71, 1292/72, 1350, 4528/1 v katastralnim Gzemi Strasnice.
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Stavba obsahuje:

Bytovy dim o 3 nadzemnich cCastech (sekce A - C) a jedné spolecné sekci o dvou podzemnich
podlaZich na pozemcich parc.¢. 1292/1, 1292/3, 1292/4, 1292/10, 1292/11, 1292/12, 1292/14,
1292/71, 1292/72 v k.u. Strasnice. Sekce A a B o 8. NP, z toho posledni ustupuijici, sekce C o 6. NP,
z toho posledni ustupujici. Sekce B a C maji od zdpadu pfizemni pfistavbu s obchodnimi jednotkami.
Bytovy diim bude obsahovat 154 bytovych jednotek, 2 ubytovaci jednotky, 10 nebytovych prostor
pro obchod a 2 nebytové prostory pro sluzby a drobné provozovny. V podzemni ¢asti bytového
domu bude 182 parkovacich mist.

2 opérné zdi na pozemku parc.¢. 1292/1 v k.u. Strasnice, kazda z jedné strany vjezdové rampy, do
1.PP pfi sekci A, o délkach 27 m a 40 m a s maximalnim rozdilem vySek terénu 4,1 m.

Opérnd zed v severozapadni Casti pozemku parc.¢. 1292/1 a 1350 v k.U. Stradnice pfi hranici
s pozemkem parc.¢ 1292/85 v k.u. Strasnice délky 30 m s maximalnim rozdilem vysek terénu 1 m

2 opérné zdi na pozemcich parc.¢. 1292/10 a 1292/12 v k.U. Strasnice, tvorici zdhony s rostlinami
pred vchody do sekci A a B, kazda o délce 20m a s maximalnim rozdilem vysky terénu 1,1 m.

2 opérné zdi na pozemcich parc.¢. 1292/10 a 1292/11 v k.4. Strasnice, navazujici na severozapadni
narozi (kolmo k severnimu priceli) jednopodlaZnich ¢asti sekci B a C navrieného bytového domu,
kazda o délce 9 m a s maximalnim rozdilem vysky terénu 1,4 m.

2 opérné zdi na pozemcich parc.¢. 1292/10 a 1292/11 v k.U. Strasnice, tvofici zdhon s rostlinami
priléhajici kolmo na vychodni priceli sekci A a B a oddéluje vstupy bytového domu od
predzahradek bytl na drovni 1.NP, kazda o délce 20 m a s maximalnim rozdilem vysky terénu 1,1 m.

4 opérné zdi na pozemku parc.¢. 1292/11 v k.u. Strasnice, na severni hranici predzahradek bytd na
urovni 1.NP, dvé o délce 6 m, a dale pak 7m a 9 m, s maximalnim rozdilem vysky terénu 1,9 m.

Zpevnéné plochy chodniki pro pési z betonové dlazby a mlatu s vyrovnavacimi schodisti a rampami,
umozniujici vstup do domovnich sekci A a B na pozemcich 1292/1, 1292/3, 1292/10, 1292/11,
1292/12 a 4528/1 k.4. Strasnice

Zpevnéné plochy pojizdnych komunikaci a vjezd(i z betonové dlazby, véetné betonové sjezdové
rampy do 1.PP, 21 venkovnich parkovacich mist, prostoru pro odpadky a prostoru pro myti kol na
pozemcich parc.¢. 1292/1 a 1292/12, 4528/1 a 1350 v k.U. Strasnice

Zpevnéna plocha pojezdnych chodnik(l z betonové dlazby a zatraviiovacich panell,, na pozemcich
parc.¢. 1292/1,1292/11 a 1350 v k.4. Strasnice

Zarizeni stavenisté (docasna stavba) po dobu vystavby bytového domu, nejdéle do zavérecné
kontrolni prohlidky na pfedmétnou stavbu bytového domu.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle ovérené projektové dokumentace, jejimZz zpracovatelem je AED
project, a.s., ktera bude po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti zaslana stavebnikovi.

2. Stavebnik ozndmi stavebnimu Uradu termin zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét a stavbyvedouciho vcetné kontaktnich adajli, a to min. 7 dn( pred
zahajenim stavby.

3. Stavba bude dokoncena do 24 mésicl od zahajeni stavby.

Stavbu Ize uZivat jen na zakladé kolaudacniho souhlasu, pfip. kolaudacniho rozhodnuti.

5. Stavebnik dolozi k Zadosti o vydani kolaudacéniho souhlasu doklad o ptedani geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni stavby ve vySkovém systému Balt. p.v., na Institut planovani a rozvoje hl. m.
Prahy, sekce prostorovych informaci, oddéleni zakladniho mapového dila, Vysehradskd 57
(pfizemni budova C), Praha 2.

6. Stavebnik dolozi stavebnimu ufadu k Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu doklad o provedeni
vedeni technického =zafizeni uvnitf budov a doklad o provedeni vodovodni, kanalizacni a
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energetické (elektro, plynové, teplovodni) pripojky, ze kterého bude jednoznacné vyplyvat, Ze
stavbu je mozZné uzivat bez zavad.

7. Stavba bude vécné a ¢asové koordinovana se stavbami, které nejsou predmétem tohoto fizeni, tj.
s odstranénim plvodni stavby véetné inZenyrskych siti, se stavbami komunikaci (Uprava
parkovacich stani a chodnik(, stavebni Upravy komunikace ulice Pocernicka, Na Palouku a Nad
Vodovodem), inzenyrskych siti a vodnich dél tak, aby nejpozdéji pred podanim zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu na predmétnou stavbu byly tyto stavby povoleny uZivat. Doklady o povoleni
uzivani staveb stavebnik doloZi k Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu.

8. Docasna stavba zafizeni stavenisté bude odstranéna nejpozdéji k zavérecné kontrolni prohlidce.

9. Kzavérecné kontrolni prohlidce stavby bude predlozeno méreni kroCejové a vzduchové
neprizvucnosti stropnich konstrukci mezi jednotlivymi podlazimi tak, aby bylo prokazano, Ze
navrZena skladba konstrukci mezi obytnymi mistnostmi nebo prostory pfimo sousedicimi
s obytnymi mistnostmi je vyhovujici. Dale bude predloZzeno méreni vzduchové neprlzvucnosti
svislych konstrukci mezi jednotlivymi byty (jejich obytnymi mistnostmi). Méreni bude v souladu
s platnou CSN 730532 (Akustika — Ochrana proti hluku v budovéch a souvisejici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobk( — PoZadavky), zpracované odbornou firmou.

Stanovi podminky dotcenych spravnich ufada:

10. Pred zacatkem uZivani stavby je tfeba predloZit protokol o méreni hladiny akustického tlaku A z
dopravy v chranéném vnitinim prostoru stavby, ktery prokaze splnéni hygienickych limitQ hluku pro
denni i nocni dobu.

11. Pred zacdtkem uzivani stavby je tfeba predlozit protokol z méfeni hluku prokazujici, Ze ekvivalentni
hladina akustického tlaku A z provozu stacionarnich zdroji hluku (VZT zafizeni véetné vyustek a
venkovnich jednotek chlazeni) pfi soub&hu a nastaveni na maximalni provozni vykon nepfekracuje v
chranéném venkovnim prostoru staveb hodnoty 40 dB v Laeg,1n V NOCni dobé a 50 dB V Laeqsh V denni
dobé (obsahuje-li hluk tdnové slozky, jsou hodnoty o 5 dB nizsi).

12. Pred zacatkem uzivani stavby je tfeba predloZit protokol o méreni hluku prokazujici, Zze maximalni
hladina akustického tlaku A z provozu stacionarnich zdroja hluku (vytahy, predavaci stanice, VZT
jednotky na stfechach objekt(, VZT komercnich prostor atd.) neprekracuje v chranénych vnitfnich
prostorach stavby (obytné mistnosti) hodnoty 30 dB Vv Lamax V noCni dobé a 40 dB v Lamax V denni
dobé (obsahuje-li hluk tdnové slozky, jsou hodnoty o 5 dB nizsi).

13. Pred zacatkem uzivani stavby je tfeba predlozit protokol o sefizeni, méfeni a zaregulovani vykon(
vzduchotechnickych zafizeni, ktery objektivné doloZi, Ze vSechny prostory maji zajisténou
odpovidajici vyménu vzduchu.

Ucastnici fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 zakona €. 500/2004 Sb.,
spravni rad, ve znéni pozdéjsich predpis(, dale jen spravni rad):

Petr Benes, nar. 5.7.1965, U Divéich hradd €.p. 343/19b, 150 00 Praha 5-Radlice

Monika BeneSova, nar. 10.12.1972, U Divéich hrad( ¢.p. 343/19b, 150 00 Praha 5-Radlice

Tomas Krocek, nar. 11.3.1975, Husova ¢.p. 291, 742 83 Klimkovice

Ing. Markéta Krockova, nar. 23.4.1978, U Divcich hradd ¢.p. 343/19b, 150 00 Praha 5-Radlice

JRD Beta s.r.o., Korunni ¢.p. 810/104, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101

Prazska energetika, a.s., Na hroudé ¢.p. 1492/4, 100 00 Praha 10-Vrsovice

PREdistribuce, a.s., Svornosti ¢.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smichov

HLAVNI MESTO PRAHA, zastoupené Odborem hospodafeni s majetkem MHMP, Marianské ndmésti
¢.p. 2/2,110 00 Praha 1-Staré Mésto
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Odavodnéni:

Dne 21.11.2018 pod ¢.j. P10-125460/2018 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na vyse
uvedenou stavbu, uvedenym dnem bylo zahdjeno stavebni fizeni. Na zakladé telefonické wvyzvy,
stavebnik pod ¢.j. P10-008423/2019 ze dne 21.1.2019 Zadost doplnil. Doplnénim Zadosti stavebni Gfad
shromazdil podklady pro vydani rozhodnuti.

Stavebni Gfad vydal Gzemni rozhodnuti pod spis.zn. OST 118549/2017/5k pod ¢&.j. P10-053566/2018 ze
dne 16.5.2018 s nabytim prdvni moci dne 27.7.2018 a ddle rozhodnuti opravy ziejmych nespravnosti
pod ¢&.j. P10-110182/2018/Sk ze dne 17.10.2018, které nabylo pravni moci dne 22.11.2018.

Na stavbu byla vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky z ustanoveni pfilohy ¢.1 bod 2.0.2. vyhlasky ¢.
398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb pod
spis.zn.: OST 098568/2018/Be, ¢.j. P10-124768/2018 ze dne 20.11.2018 s nabytim pravni moci dne
12.12.2018.

Stavebni Gfad pod €.j. P10-012632/2019 ze dne 29.1.2019 oznamil zahajeni stavebniho fizeni znamym
Ucastnikiim fizeni a dot¢enym organlim a soucasné ucastniky fizeni informoval, Ze byly shromazdény
podklady pro vydani rozhodnuti. Soucasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od
ohledani na misté a ustniho jednani, protoZe mu poméry stavenisté byly dobfe znamy a Zadost
poskytovala dostatecné podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve |hlité do 10 dnl od doruceni
tohoto ozndmeni mohou Ucastnici fizeni uplatnit své namitky a dotéené organy sva stanoviska.

Stavebni Urad v provedeném stavebnim fizeni prezkoumal predloZzenou Zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim
uskutec¢nénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.

Projektova dokumentace stavby splriuje obecné pozadavky na vystavbu dle nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m.
Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuZzivani Uzemi a technické poZadavky na stavby
v hlavnim mésté Praze (praiské stavebni predpisy), ve znéni pozdéjsich predpisi a podle vyhlasky
¢.398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisli a podminky Uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby, zejména:

Z nafizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy

§ 32 — Kapacity parkovani — doloZen vypocltem, z néhoZ plyne, Ze minimalni poZadovany pocet
parkovacich stani je dodrzen a maximalni pfipustny pocet stani neni prekrocen. Navrzeno 182 vazanych
parkovacich stani a 21 navstévnickych stani.

§ 38 — Hospodareni se srazkovymi vodami — likvidace destovych vod je feSena dvéma retencnimi
nadrzemi stizenym odtokem do vefejné kanalizaéni stoky. Redené vsamostatné &asti projektové
dokumentace.

§ 40 - Mechanicka odolnost a stabilita — soucasti projektové dokumentace je statické posouzeni. PFi
posuzovani bylo postupovano dle normy uvedené v § 84.

§ 41 — ZalozZeni stavby je navrzeno v souladu se zakladovymi poméry zjisténymi inZenyrsko geologickym
a hydrologickym prizkumem a bude provedeno tak, Ze nebude ohroZena stabilita jiné stavby. Pfi
posuzovani bylo postupovano dle normy uvedené v § 84.

§ 42 - Pozarni bezpecnost — soucasti PD je pozarné bezpecnostni feseni.
§ 44 — Vyska a plochy mistnosti — navrzena svétla vyska vSech obytnych mistnosti je minimalné 2600

mm. Pokud tvofi byt jedna obytna mistnost, bude podlahova plocha nejméné 16 m?

§45 - Proslunéni, denni a umélé osvétleni -(1) az (7) SpInéni vSech poZadavk(l na proslunéni a denni
osvétleni, v nové umistovanych objektech i ve stavbach navrhovanymi objekty ovlivnénych, je dolozeno
v samostatné ptiloze Souhrnné technické zprdvy — Studie oslunéni a denniho osvétleni. - (8) V budovach
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s obytnymi mistnostmi budou splnény hodnoty umélého osvétleni poZzadované CSN 360450 a CSN
734301- viz v pfiloha této dokumentace B. Souhrnna technicka zprava - kapitola B.2.10 a) a pfiloha této
dokumentace D.1.4 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONICKE KOMUNIKACE.

§ 46 — Vétrani a vytapéni — (1) Obytné a pobytové mistnosti maji zajisSténo dostatecné nucené vétrani za
splnéni hodnot uvedenych v bodé 4 pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni a jsou dostatecné vytapény s moznosti
regulace teploty. - (2) Pobytové mistnosti, véetné ubytovacich jednotek, jsou vétrany tak, aby byla
dodrZena hodnota maximalni pfipustné koncentrace oxidu uhli¢itého 1 500 ppm pti pobytu osob. - (3)
Zachody, prostory pro osobni hygienu a prostory pro vareni jsou ucinné odvétrany v souladu
s hodnotami uvedenymi v bodé 4 pfilohy ¢. 1 ktomuto nafizeni ajsou vytdpény s moznosti regulace
pfivodu tepla. Spize a komory na uskladnéni potravin nejsou v ramci predkladané DSP reSeny. - (4)
Vnitfni spoleéné prostory a vnitini komunikacni prostory budovy jsou odvétrany. - (5) Byty a dalsi
mistnosti obytnych budov a pokoje ubytovacich jednotek nejsou vétrdny do spolecnych prostor
a prostor komunikacnich. - (8) Vzduchotechnicka zafizeni jsou navrZena pro mistnosti bez moznosti
pfirozeného vétrani, resp. pro mistnosti, jejichz vétrani je pozadovano hygienickymi, protipoZarnimi
nebo bezpecnostnimi predpisy, nebo kde poZadavek na vétrani vychazi z pozadavk( technologie. Jejich
provoz bude bezpecny, hospodarny, nesmi ohroZovat Zivotni prostfedi azdravi osob nebo zvifat.
Vzduchotechnicka zafizeni umozZni poZadované pravidelné cisténi a udrzbu. Pfi podtlakovém vétrani
bude zajistén dostatecny privod vzduchu. - (10) Vzduchotechnickd zafizeni ve vsSech bytech a
ubytovacich jednotkach budou mit zajisténo zpétné ziskavani tepla z odvadéného vzduchu zafizenim
s ovérenou dostatecnou ucinnosti.

§ 51 — Odpady - (1) Stavby jsou vybaveny mistnosti pro odkladani odpadu, ktera kapacitné odpovida
pozadovanému ucelu stavby. Dale jsou vybaveny mistem pro umisténi odpadnich nadob na tfidény
odpad situovanym na stavebnim pozemku. Mistnosti pro odpad jsou odvétrany.

§ 52 — ochrana proti hluku a vibracim — (3) Stény, pfricky, stropy spolu s podlahami a povrchy jsou
vyhovujici z hlediska zvukové izolace, protoZe jejich vzduchova a krocejova neprlzvuénost spliuje
poZadavky podle normy uvedené v § 84. - (4) Vsechna zabudovana technicka zafizeni plsobici hluk
a vibrace jsou v budovach s obytnymi a pobytovymi mistnostmi umisténa a instalovdna tak, aby byl
omezen prenos hluku a vibraci do stavebni konstrukce a jejich Siteni, zejména do chranéného vnitiniho
prostoru stavby. - (5) Instalacni potrubi je vedeno a ptipevnéno tak, aby neprendsela do chranénych
vhitfnich prostorl stavby hluk zplsobeny jejich pouzivanim ani zachyceny hluk z jinych zdroju.

§ 54 — Domovni komunikace — hlavni domovni komunikace umoznuje prepravu predmétl rozmérd 1,95
x 1,95 x 0,8 m. Hlavni vstupni dvefe do bytll a dvefe pobytovych mistnosti maji svétlou Sifku nejméné
0,8 m.

§55 — Viytahy - (1) a (2) VSechny sekce doml jsou vybaveny vytahy, které obsluhuji vSechna podlaZzi. - (3)
Vytahova Sachta neni vyuZita pro vétrani prostor(i nesouvisejicich s vytahem.

§57 - Stani v garazich - (1) Podchodna vyska prostori garazi je nejméné o 0,2 m vétsi, nez je vyska
nejvyssiho predpokladaného vozidla, tedy 2,2 m. Podél zadni stény vazanych kolmych nebo vazanych
Sikmych stani je do hloubky 0,7 m umozZnéno sniZzeni podchodné vysky na 1,8 m. Za podchodnou vysku
se povazuje volna vyska vnitfniho prostoru stavby mezi jeho podlahou a stropem, do které nezasahuiji
zadné ¢asti ani vybaveni stavby. - (2) Zakladni rozméry jednotlivych stani jsou pfi kolmém a Sikmém
fazeni 2,5 x 5 m a pti podélném fazeni 2 x 5,75 m; zakladni rozméry jsou pfimérené upraveny podle
velikosti predpokladanych vozidel, polohy jednotlivych stani a stavebné-technickych parametri garaze. -
(3) Parametry vnitfni komunikace umoznuiji zajizdéni predpokladanych vozidel na jednotliva kolma

a Sikma stani jizdou vpred obloukem s maximalné jednim nadjetim.

§59 — Protiskluznost - (1) Podlahy vSech obytnych a pobytovych mistnosti a podlahy balkond, teras
a lodzii budou mit protiskluzovou Upravu povrchu odpovidajici hodnotam soucinitele smykového treni
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nebo hodnotam vykyvu kyvadla nebo Ghlu kluzu podle normy uvedené v § 84. - (2) Povrch schodist,
podest a ramp bude mit protiskluzovou Upravu povrchu odpovidajici hodnotam soucinitele smykového
tfeni nebo hodnotam vykyvu kyvadla nebo Ghlu kluzu podle normy uvedené v § 84. - (3) Navrh

a provedeni naslapné vrstvy se posuzuje i z hlediska protiskluznosti z divodu zmén vlivem vlhkosti. - (4)
Protiskluzova Uprava stupnic a podest schodist, pokud neni provedena v celé plose, nebude nad okolni
plochu vystupovat vice nez 0,003 m. Jeji hrana nebude od predniho okraje stupnic a podest vzddlena
vice nez 0,02 m.

§ 58 — Zabradli — okraje vSech pochozich ploch stavby, pted nimiz je volny prostor a k némuz je mozny
pfistup, jsou opatfena ochrannym zabradlim splfiujicim poZadavky na minimadlni vysku zdabradli a
parametry vyplné stanovené v § 58 Prazskych stavebnich predpisa.

Z vyhlasky & 398/2009 Sb.

Navrhovana stavba spliiuje pozadavky vyhlasky ¢.398/2009/Sb. Vstup do objektu je pfistupny
bezbariérové z navazujicich chodnik(l. Zadvefi, vstupni haly jsou feseny tak, aby byl zajistén bezbariérovy
pfistup do osobniho vytahu. VSechna podlaZi, v€etné suterénu, jsou propojena vertikdlnim jadrem
s osobnim vytahem. Osobni vytahy s velikosti kabiny 1100 x 1400 mm spliuji poZadavky pro prepravu
osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Sitka chodeb v bytovém domé je min. 1500 mm.

V objektu se nachazi 8 stani, které svymi rozméry vyhovuji pro parkovani osob se snizenou schopnosti
pohybu. Na terénu jsou navrZena 2 stani, kterd svymi rozméry vyhovuji pro navstévniky pro parkovani
0sob se snizenou schopnosti pohybu.

Na stavbu bylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky z ustanoveni pfilohy ¢.1 bod 2.0.2. vyhlasky ¢.
398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, ktery
stanovuje, Ze ve vSech ramenech téhoZ schodisté musi byt stejny pocet stupnll, pod spis.zn.: OST
098568/2018/Be, ¢.j. P10-124768/2018 ze dne 20.11.2018 s nabytim pravni moci dne 12.12.2018, s tim,
Ze navrhovana schodisté v sekcich A a B o 8.NP + 2.PP maji mezi 1.NP a 2.NP ramena 10-ti a 13-ti
stupniova, a mezi ostatnimi patry ramena 9-ti stupfiova. Schodisté v sekci C o 6.NP + 2.PP jsou ramena
mezi 1.PP aZz 2.NP 10-ti stupfiova a mezi ostatnimi patry ramena 9-ti stupfiova.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu, jejiz vlastnosti nemohou budouci uzivatelé ovlivnit, v souladu
s ust. § 119 odst. 1 stavebniho zakona stanovil stavebni Urad zavaznou podminkou €. 4 vyrokové ¢asti
rozhodnuti, Ze uzivani stavby je moZné pouze na zdkladé kolaudacniho souhlasu, nebo kolaudaéniho
rozhodnuti.

Vzhledem k tomu, Ze v souladu s ust. § 103 odst. 1 pism. d) stavebniho zdkona stavebni Upravy spojené
s provedenim vedeni technického zafizeni, pokud se jimi nezasahuje do nosnych konstrukci stavby,
nemeéni se vzhled stavby ani zpUsob uZivani stavby, nevyZaduji posouzeni vlivQi na Zivotni prostredi a
jejich provedeni nemuzZe negativné ovlivnit pozarni bezpecnost stavby a nejde o stavebni Gpravy stavby,
ktera je kulturni pamatkou, a Ze v souladu s ust. § 103 odst. 1 pism. e) bod 10. stavebniho vodovodni,
kanaliza¢ni a energetické pripojky véetné pripojeni stavby a odbérnych zatizeni vedenych mimo budovu
nebo pfipojeni staveb plnicich doplfikovou funkci ke stavbé hlavni na rozvodné sité a kanalizaci stavby
hlavni, nevyZaduji stavebni povoleni ani ohlaseni, stanovil stavebni uUfad zavaznou podminku ¢. 6
vyrokové ¢asti rozhodnuti.

Stanoviska sdélili:

- Hasicsky zachranny sbor hl. m. Prahy, ¢.j. HSAA-8496-3/2018, ze dne 13.8.2018

- Hygienicka stanice hl. m. Prahy, ¢.j. HSHMP 50041/2018, ze dne 16.10.2018

- MHMP- Odbor ochrany prostfedi, ¢.j. MHMP 1110950/2018, ze dne 16.7.2018

- MHMP - Odbor pamatkové péce, ¢.j. MHMP 1195857/2018, ze dne 2.8.2018

- MHMP- Odbor Kancelaf feditele Magistratu, Oddéleni krizového managementu, ¢.j. MHMP
1235148/2018, ze dne 6.8.2018
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- 0ZD UMC Prahy 10, &.j. P10-071494/2018, ze dne 5.9.2018
Stavebnik dale dolozil:

- plnou moc pro zastupovani
- souhlasy vyznacené na situaci s vlastniky pozemkd parc.€. 1350, 1292/4, 1292/71, 1292/72 v k.u.
Strasnice, dotcené stavbou

Stavebni Urad zajistil vzajemny soulad predloZenych zavaznych stanovisek a vyjadreni dotéenych organd
a vlastnikl a spravch dopravni a technické infrastruktury vyZzadovanych zvlastnimi predpisy a jejich
podminky zahrnul do podminek stavebniho povoleni. Vzhledem ktomu, Ze podminkami spravniho
rozhodnuti nelze ukladat povinnosti dodrzZet urcity pravni predpis, nékteré pozadavky dotcenych organ
nebyly prevzaty do vyroku rozhodnuti, ale stavebnik je na nékteré z nich upozornén nize. Podminky,
které byly zapracovany do predloZené projektové dokumentace a podminky, které se tykaji souvisejicich
staveb povolovanych v ramci samostatnych fizeni specialnimi stavebnim Grady a nejsou predmétem
tohoto fizeni, nebyly zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti.

Stavebni ufad v prlibéhu tizeni neshledal divody, které by branily povoleni stavby.

Stavebni Urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za poufZiti ustanoveni pravnich predpist ve
vyroku uvedenych.

Ucastnici fizeni - dal$i dotéené osoby:
Ucastnici Fizeni - dal$i dotéené osoby (§ 27 odst. 2 spravniho Fadu):

Rezidence Na Palouku s.r.o0., Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Télovychovnd
jednota Bohemians Praha, Vinohradska Properties a.s., Rezidence Vinohradska s.r.o., Prazska
teplarenska a.s.

Stavebni ufad v provedeném fizeni vychazel pti stanoveni okruhu tGcastnik( z této dvahy:

Stavebni Urad pfi stanoveni okruhu Uucastnik(l fizeni vychazel zejména z predloZzeného snimku
pozemkové mapy a vypisu z KN. Dle ust. § 109 stavebniho zadkona je okruh ucastnik( stavebniho fizeni
vymezen taxativnim vyctem subjektd, které disponuji urcitym hmotnym pravem. Okruh Gcastnik( Fizeni
sestavil z vlastnik( stavby a vlastnik(l pozemku. Dale pak z vlastnik(i sousednich-mezujicich pozemkl a
staveb na nich. Prava vlastnik( jinych okolnich nemovitosti nemohou byt stavbou pfimo dotcena.

Dle ust. § 114 stavebniho zdkona jsou namitky ucastnikl fizeni omezeny dotéenim vécnych prav
k pozemku nebo stavbé.

Ucastnici fizeni méli moznost seznamit se s obsahem spravniho spisu v dobé& predchazejici vydani
rozhodnuti tj. v dobé, kdy mezi sezndmenim se s podklady a vydanim rozhodnuti jiz nebyl spravni spis o
dalsi dlkazni prostfedky doplriovan.

Vyporadani s ndvrhy a namitkami ucastnik(:
- U¢astnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadfenimi ucastnikd k podkladim rozhodnuti:

- Uéastnici se k podklad@im rozhodnuti nevyjadfili.

Upozornéni:

¢ Vzhledem k tomu, Ze dle ust. § 110 odst. 2) pism. a) stavebniho zakona stavebnik pfipoji k Zadosti
o stavebni povoleni souhlas k provedeni stavebniho zaméru podle § 184a, je toto rozhodnuti
stavebniho ufadu titulem vefejnopravnim a nenahrazuje povinnosti stavebnika ve vécech
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obéanskopravnich, napf. dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisti, apod.. Pokud je vyzadovan ukon obéanskopravni dle pfislusnych pravnich pfepist pred
zahdajenim realizace stavby, pfip. vjejim pribéhu nebo po dokonéeni stavby, je povinnosti
stavebnika uvedené plnit dle platnych pfislusnych pravnich pfepisi vdaném rozsahu a daném
ase.

e Podle ust. § 119 odst. 1 stavebniho zakona mlZe byt stavba uZivdna pouze na zakladé kolaudacniho
souhlasu nebo kolaudacniho rozhodnuti. Souhlas, pfip. rozhodnuti vyddva stavebni Ufad na zakladé
7adosti stavebnika. Zadost musi byt podana na formulafi, ktery uréuje provadéci pravni predpis tj.
vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a
stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Stavebni Ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovérené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni Udaje o povolené stavbé. Dalsi

vyhotoveni ovérené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

e Stavebnik je povinen Stitek pred zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
stavenisté a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho souhlasu;
rozsahlé stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim udaju ze Stitku.

e Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

e Pokud je stavba predmétem evidence v katastru nemovitosti, zajisti stavebnik geometricky plan
stavby, ktery bude ovéfen Katastralnim Uradem. Dva origindly geometrického planu stavebnik
predlozi stavebnimu Ufadu spolu se Zadosti o kolaudacni souhlas podle § 122 stavebniho zdkona. Do
dvou predkladanych geometrickych plani stavebnik vyznadi udaje urcujici polohu defini¢niho
bodu stavby a adresniho mista (tj. jeden bod - stfed stavby a druhy bod — hlavni vchod do stavby,
na obrysu stavby). K témto bodim pfipoji stavebnik datum a podpis. Druhy geometricky plan
bude pouiZit kvyzvé o pridéleni ¢isla popisného dle ust. § 121 odst. 2 stavebniho zdkona.
Geometricky plan bude pro vyznaceni obvodu stavby a nebude obsahovat déleni pozemkii!

® Pro vykopové prace v mistnich komunikacich je zapotfebi pozadat pfislusny silni¢ni spravni Grad
(odbor dopravy UMC Praha 10) o vydani povoleni ke zvla$tnimu uzivani komunikace podle zakona €.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich (v platném znéni).

e Stavebnik je povinen provadét stavbu v souladu s jejim povolenim. Stavebni Urad mize na zadost
stavebnika nebo jeho pravniho nastupce povolit zménu stavby pred jejim dokoncenim. Na fizeni a
povoleni zmény stavby pred dokoncenim se vztahuji pfimérfené ustanoveni o stavebnim fizeni.
Zména stavby, ktera neni nepodstatnou odchylkou ve smyslu ust. § 118 odst. 7 stavebniho zakona
(kdy se neméni padorysny ani vyskovy rozsah stavby, nezasahuje se do nosnych konstrukci stavby,
nemeéni se vzhled stavby ani zplsob uZivani stavby, zména nevyZaduje posouzeni vlivQi na Zivotni
prostredi, jeji provedeni nemlzZe negativné ovlivnit poZarni bezpecnost stavby a nejde o zménu
stavby, kterd je kulturni pamatkou) smi byt zahajena aZ po nabyti pravni moci povoleni zmény
stavby pred jejim dokoncéenim.

®  P¥i stavebnich pracich a pfi transportu odpadu budou uplatiiovdna opatieni k maximalnimu snizeni
prasnosti napf. zkrdpéni, opatrna manipulace se stavebnim odpadem.

e Pred vyjezdem vozidel ze stavenisté bude zajisténo odstranovani necistot z pneumatik a podbéhu.

® Vpfipadé, Ze dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, bude neprodlené provedeno jejich ocisténi.

e U manipulacni techniky a technologickych zafizeni budou pouZita zafizeni, kterd splfiuji emisni
normu EURO 4 a vyssi, resp. normu STAGE Ill. B a lepsi

® Je pozadovano minimalné zachovat objem navrZenych nahradnich vysadeb.

® Pro zajisténi maximalni kompenzace ekologické Ujmy sadovymi Upravami bude po domu 5 let
zajisténa intenzivni péce, zejména dostatecna zalivka (dobré ujmuti na stanovisti) a vychovny rez
stromU (spravné zapéstovani koruny minimalizujici bezpecnostni a zdravotni rizika v budoucnosti)
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® Pred realizaci praci zasahujicich do mistni komunikace bude zhotovitel s pfedstihem konzultovat
navrh dopravné inzenyrskych opatfeni a pozada pfislusny silni¢ni spravni Grad o vydani dopravné
inZenyrského rozhodnuti.

e Naslednad Uprava povrchu dotéenych komunikaci bude realizovana dle Zasad a technickych
podminek pro zdsahy do povrchi komunikaci a provadéni vykopl a zdsypu ryh pro inZzenyrské sité
vydanych RHMP a pozadavk( TSK hl. m. Prahy.

e Po celou dobu stavby bude umozZnéna dopravni obsluha a zajistén pristup ke vSem objektlim
dopravné napojenym na stavbu dotéené komunikace ul. Pocernicka, Nad Vodovodem a Na Palouku.

Pouceni ucastniku:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnl ode dne jeho oznameni k Magistratu hl. m. Prahy
podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopisli, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odlvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovérené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni Udaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovérené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
Stavebnik je povinen stitek pred zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznadit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim Gdaju ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo prdvni moci.

otisk uredniho razitka

Ing. Dana Rafflova
vedouci odboru stavebniho

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. 5) ve vysi
10000 K¢ byl zaplacen.

Obdrii:

Ucastnici (dodejky)

1. Ing. Aida Padysakova, IDDS: cjedrem

2. Prazska energetika, a.s., IDDS: z3wcgréd
3. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
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4. HLAVNI MESTO PRAHA, zastoupené Odborem hospodareni s majetkem MHMP, IDDS: 48ia97h
5. Rezidence Na Palouku s.r.o., IDDS: i7y49k9

6. Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, IDDS: 96vaa2e

7. Télovychovna jednota Bohemians Praha, Izraelska ¢.p. 3160/6, Strasnice, 100 00 Praha 10

8. Vinohradska Properties a.s., IDDS: c7x467c¢

9. Rezidence Vinohradska s.r.o., IDDS: sywbatk

10. Prazska teplarenska a.s., IDDS: jngcgsq

dotcené spravni ufady (na védomi)

11. Hasi¢sky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy, IDDS: jm9aa6;j

12. Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy se sidlem v Praze, IDDS: zpqai2i

13. HLAVNI MESTO PRAHA, - Odbor ochrany prostfedi MHMP, IDDS: 48ia97h

14. HMP - Kancelar feditele MHMP, oddéleni krizového managementu, IDDS: 48ia97h

15. HLAVNI MESTO PRAHA, - Odbor paméatkové péce MHMP, IDDS: 48ia97h

16. Méstska ¢ast Praha 10, Odbor Zivotniho prostfedi, dopravy a rozvoje UMC Praha 10, Vr$ovicka &.p.
1429/68, Praha 10-Vrsovice, 101 00 Praha 101

ostatni
17. spis OST, VrSovicka ¢.p. 1429/68, Praha 10-Vrsovice, 101 00 Praha 101

Sidlo: Vrsovicka 68, 101 38 Praha 10 Utedni hodiny: tel.: 267093477
Pracovisté: Vrsovicka 68, 101 38 Praha 10 Pondéli 8.00-12.00a 13.00-17.30
IC: 00063941 Stfeda 8.00-12.00a 13.00-17.30 http://www.prahal0.cz

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. 19-2000733369/0800 e-mail: posta@prahal0.cz
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/ DoloZzka konverze na ¥idost do dokumentu v listinné podobé

Tento dokument v listinné podobé, ktery vznikl pod pofadovym &islem 119308234-203655-190605111811
ptevedenim z dokumentu obsaZeného v datové zprave, skladajictho se z 10 listd, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehoZ pfevedenim vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost udaji obsaZenych v dokumentu a
jejich soulad s pravnimi pfedpisy. :

Vstupni dokument obsaZeny v datové zpravé byl podepsan zaru¢enym elektronickym podpisem zaloZenym na
certifikdtu vydaném kvalifikovanym poskytovatelem a platnost zarueného elektronického podpisu byla
ovéfena dne 05.06.2019 v 11:18:19. Zarudeny elektronicky podpis byl shledan platnym (dokument nebyl
zm&n&n) a ovéfeni platnosti certifikitu bylo provedeno viigi zvefejn&nému seznamu zneplatnénych certifikatil
vydanému k datu 05.06.2019 09:53:38. Udaje o zarueném elektronickém podpisu: &islo kvalifikovaného
certifikitu 4D 9A B7, kvalifikovany certifikt byl vydan kvalifikovanym poskytovatelem PostSignum
Qualified CA 3, Ceska poSta, s.p. [IC 47114983] pro podegisujici osobu Dana Rafflovi, vedouci oddéleni,
odbor stavebni, 1373, MESTSKA CAST PRAHA 10 [IC 00063941]. Uznavany elektronicky podpis byl
ozna%en platnym kvalifikovanym &asovym razitkem nebo kvalifikovanym elektronickym ¢asovym razitkem
vydanym kvalifikovanym poskytovatelem. Platnost &asového razitka byla ovéfena dne 05.06.2019 v 11:18:19. -

-~ Udaje o &asovém razitku: datum a Zas 07.05.2019 12:34:39, &islo kvalifikovaného certifikdtu pro Casoveé
razitko 4C 4B A8, tasové razitko bylo vydano kvalifikovanym poskytovatelem PostSignum Qualified CA
3-TSA, Ceska posta, s.p. [IC 47114983].

Vystavil: Méstska ¢ast Praha 10
Pracovi$té: Méstska ¢ast Praha 10
V Praze dne 05.06.2019

Jméno, pFijmeni a p
ZUZANA DRVO,
t

Otisk aiedniho razi

el

119308234-203655-190605111811

Pozndmka:

Kontrolu této dolofkj’ Ize provést v centrdlni evidenci doloZek pHistupné zplisobem umoZriujicim dilkovy pFistup no adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.





