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Materialovy standard
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SDRUZENY SLOUPEK VSTUP VJEZD SDRUZENY SLOUPEK
SOUSEDNIHO POZEMKU (BRANKA)  (POSUVNA VRATA) (PLYN, ELEKTRO)
(PLYN, ELEKTRO)

SCHEMA PRVKU MATERIALOVEHO STANDARDU




Standard sloupkd — Pilif pro umisténi postovni schranky SdruZeny plastovy pilif pro hlavni uzavér plynu, elektromérové a pripojkové skiiné elektro
a zvonkového tabla — zdény z vapenopiskového

sparovaného zdiva, vySka 1600 mm, bila cihla licova

Standard plotu:

Varianta 1 Varianta 2
Drevéne svislé laté, prirodni odstin, lakovaneé pruhlednym Svarované panely se ¢tyrharnnymi oky - ref. Pilofor super Zn+PVC zeleny,
lakem. Laté napr. 50x30mm, 10mm mezera. (bez celkova vyska 1600mm + vysadba Zivého plotu (habr).

podezdivky, sloupky kovové jackely 80x80 , pozink).

STANDARD — OPLOCENI




svetle cihlova sedozelena bila Barevny standard omitek fasad dom(:

Tlumené pfirodni odstiny
bila, piskova, svétle Seda, Sedohnéda, Sedozelena, cihlova

piskova sedohnéda svetle seda

STANDARD — OMITKY




H Stresni krytina Sikmych strech:
Betonova nebo keramicka krytina
barva ¢erna, antracitova, Seda
Vyr. napr.: Tondach figaro Deluxe, Bramac Tegalit

Engoba Nero  Glazura Amadeus Engoba Granit
d - Sedd

Maximalni vysky zastavby dle textové ¢asti platného
uzemniho planu Mésta Touskov.
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STANDARD — STRECHA A KRYTINA




